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 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО № 
СТР.

1 L3H
Универсальный контроллер для управления 

СКУД, ОПС, автоматикой.  В пластиковом корпусе 
90х62х35 мм, крепление на DIN-рейку.

1 40

2 APS5 Адресный источник питания.  В металлическом корпусе 
127х82х79 мм, крепление на DIN-рейку. 1 58

3 RC150 Пульт управления и индикации 1 51

4 FIRE
Адресный микрочип (контроль пожарного шлейфа 

сигнализации, проверка достоверности срабатывания 
пожарных извещателей) 

В зависимости 
от задачи, но не 

более 32 на один 
контроллер

52

5 DTR Адресный микрочип (управление адресным 
считывателем) 52

6 DG* Адресный микрочип (контроль «сухих контактов», 
управление нагрузкой). 52

7 DL* Адресный микрочип (контроль наличия напряжения, 
управление нагрузкой). 52

8 TMP Адресный микрочип (датчик температуры), не более 4 52

9 PLR2EH Считыватель Proximity-карт. В пластиковом корпусе ABS 2 51

10 CLUEH LBUS - USB конвертер с лицензионным ключом и 
встроенным считывателем 1 56

11 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

Оборудование Legos

Система безопасности и управления комфортом 
дома на базе универсальных контроллеров

Спецификация
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Давно ожидаемая система защи-
ты индивидуальных ячеек хране-
ния (сейфовые банковские ячей-
ки, абонентские ящики почтовых 
отделений, камеры хранения на 
вокзалах, персональные шкафы 
в раздевалках спортивного ком-
плекса и т.п.).
Особенность этой системы - 
стандартность элементов, лег-
кая масштабируемость, наряду с 
полным контролем над внештат-
ной ситуацией (забыли код). Это 
решение для массового рынка.

• Управление кодовым автономным (с питанием от 3-х батареек) 
замком Safe-O-Pin, устанавливаемом на дверце индивидуаль-
ной ячейки. Один контроллер L32 совместно с адресной платой 
управления MCP управляет одним замком.
• Количество контроллеров, объединенных в единую систему, не 
ограничено. 
• Использование считывателя присутствия CH2E для контроля 
состояния индивидуальной ячейки  и управления замком.
• Управление световой индикацией состояния ячейки (свобод-
но/занято).
• Невозможность закрыть замок ячейки при отсутствии ключа в 
считывателе присутствия.
• Возможность ввода клиентом каждый раз нового ПИН-кода 
для закрытия/открытия замка. 
• Контроль питания системы за счет использования адресного 
источника питания. 
• Удобная настройка системы с помощью универсального ПО 
Legos.
• Централизованное управление с помощью ПО Legos.
• Авторизованное открытие замков с удаленного рабочего места 
из ПО Legos в случаях, если клиент забыл ПИН-код замка.
• Возможность автоматизации предоставления платного досту-
па. 
• Автоматическое списание стоимости услуги с персонального 
счета клиента при приложении ключа к считывателю СКУД или 
по времени нахождения ключа в считывателе присутствия. 
• Возможность автономной работы при обрыве связи с компью-
тером с  сохранением событий в энергонезависимой памяти кон-
троллера (до 32000 событий) и их передачей в ПО Legos  после 
восстановления связи. 
• Разграничение доступа пользователей по типу, времени, стату-
су и т.п. 
• Возможность формирования отчетов о событиях с использова-
нием различных форм и фильтров (дата, время, клиент и др.)
• Интеграция на программном уровне в информационную струк-
туру объекта: импорт/экспорт данных из подсистемы безопасно-
сти Legos в бухгалтерские системы и др. 
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos или системами сторонних производителей.

Система контроля и управления доступом 

для индивидуальных ячеек хранения на базе контроллеров L32

индивидуальная ячейка (шкаф)
камера хранения

Лысов Вячеслав Николаевич,
генеральный директор 
ООО «Фитнесс Мебель Про» 
г.Москва
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 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

№ 
СТР.

1 L32
Универсальный контроллер для управления СКУД, 

ОПС, автоматикой.  В пластиковом корпусе 90/62/35 
мм, крепление на DIN-рейку. 

1 40

2 APS5
Адресный источник питания 12 В.

В металлическом корпусе 127х82х79 мм, крепление на 
DIN-рейку

1 58

3 CH2E Считыватель-карман присутствия 1 51

4 MCP Электронная плата управления замком 1 60

5 DGR Адресный микрочип (контроль  «сухих контактов») 2 52

6 CLUEH LBUS - USB конвертер с ключом и встроенным 
считывателем 1 56

7 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

 НОМЕР ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

8 Замок Safe-o-Pin с платой управления MCP 1

9 Proximity-карта формата HID или EM-Marine По требованию

10 Аккумуляторная батарея, напряжение 12 В, емкость 7 АН 1

11 Сигнальный светодиод двухцветный 1

Оборудование Legos

Оборудование сторонних производителей

Система контроля и управления доступом 
на базе универсальных контроллеров

Спецификация на одну ячейку
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Сетевая или автономная система 
автоматической разблокировки 
точек доступа на путях эвакуа-
ции по команде от автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
здания (комплекса и т.д.). Пред-
назначена для объектов различ-
ного назначения и сложности, в 
том числе для объектов с боль-
шим количеством пребывающих 
на них людей и контролируемых 
точек доступа. Возможности си-
стемы позволяют реализовать 
различные сценарии организа-
ции путей эвакуации.

• Полная функциональность в автономном режиме.
• Удобное программирование путей эвакуации и их комбинаций 
в зависимости от места обнаружения пожара. 
• Автоматическая разблокировка точек доступа на путях эва-
куации по команде от автоматической пожарной сигнализации 
здания.
• Управление точками доступа любого типа (дверь, турникет и 
др.)
• Один контроллер L32 управляет с помощью адресных микрочи-
пов до 30 точками доступа в различных комбинациях.
• Хранение до 32000 событий в энергонезависимой памяти 
контроллеров L32.
• Удобная настройка с помощью универсального ПО Legos, по-
зволяющего автоматизировать многие задачи.
• Просмотр событий системы с использованием различных 
фильтров (по дате, времени, событию датчика и т.п.)
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos.
• Возможность интеграции с любой системой автоматической 
пожарной сигнализации стороннего производителя, в том числе 
с уже существующей на объекте.

Адресная система управления путями эвакуации на базе 

универсальных контроллеров L32 и контроллеров СКУД серии L5

Управление путями эвакуации

Алексеев Алексей Алексеевич,
главный инженер 
ООО «Защита Контроль Охрана» 
г.Москва
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 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

№ 
СТР.

1 L32
Универсальный контроллер для управления 

СКУД, ОПС, автоматикой. В пластиковом 
корпусе 90х62х35 мм, крепление на DIN-рейку.

1 40

2 APS5 Адресный источник питания.  В металлическом 
корпусе 127х82х79 мм, крепление на DIN-рейку. 1 58

3 DGV Адресный микрочип (контроль «сухих 
контактов») 16 52

4 DGR Адресный микрочип (контроль «сухих 
контактов») 16 52

5 CLUEH LBUS - USB конвертер с лицензионным ключом 
и встроенным считывателем 1 56

6 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

 НОМЕР ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

8 Аккумуляторная батарея, напряжение 12 В, емкость 7 АН 1

9 Бокс электротехнический для размещения оборудования 1

Оборудование Legos

Оборудование сторонних производителей

Адресная система управления путями эва-
куации на базе универсальных контроллеров 

Спецификация для системы на базе одного контроллера L32
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Система адресной охранно-
пожарной сигнализации, предна-
значенная для использования на 
различных объектах. Эффектив-
но работает как в сетевом, так 
и в автономном режимах. Может 
выступать в качестве подсисте-
мы ОПС в составе интегриро-
ванной системы безопасности. 
Контроллеры размещаются в 
металлических боксах, запирае-
мых на ключ и имеющих тампер 
вскрытия. Питаются от сети пе-
ременного тока или резервного 
источника питания. Настройка 
ОПС осуществляется с помощью 
универсального программного 
обеспечения Legos.

• Возможность использования широкого ряда охранных, по-
жарных извещателей и периферийного оборудования сторонних 
производителей.
• Контроль состояния до 64 адресных извещателей или адресных 
микрочипов.
• Подключение до 15 пультов RC100 на шину L-Bus в рамках 
единой системы.
• Две адресные линии LMicro по 32 адреса каждая.
• Организация адресной структуры за счет использования инфор-
мационных и контрольно-исполнительных адресных микрочипов. 
К информационным  микрочипам подключаются адресные дис-
кретные автоматические и ручные пожарные, охранные извещате-
ли. 
• Подключение к одному адресному микрочипу до пяти токопотре-
бляемых пожарных извещателей и неограниченного числа дис-
кретных извещателей с раздельным питанием. 
• Проверка достоверности срабатывания пожарных извещателей.
• Возможность управления автоматикой с помощью внутренних 
реакций контроллера.
• Возможность использования локализаторов короткого замыка-
ния в адресной линии. 
• Использование любых считывателей и кодонаборных панелей (в 
том числе сторонних производителей), работающих по протоколам 
Touch Memory или Wiegand-26. 
• Возможность длительной полнофункциональной автономной 
работы при отсутствии сетевого напряжения или обрыве связи 
с компьютером с  сохранением событий в энергонезависимой 
памяти контроллера (до 32000 событий для контроллера L5764, 
до 128000 событий для контроллера L6F64) и их передачей в ПО 
Legos  после восстановления связи. 
• Контроль заряда/разряда аккумуляторной батареи и автома-
тический переход на резервное питание (аккумулятор 7АН) при 
отсутствии сетевого напряжения.
• Программируемые реакции на комбинации внешних и внутрен-
них событий.
• Парольный доступ к управлению системой, гибкая настройка 
прав доступа операторов.
• Объединение адресных микрочипов (извещателей) в охранные, 
пожарные адресные группы с общим управлением.
• Удобная настройка системы с помощью универсального ПО 
Legos.
• Управление системой осуществляется по ключу как с цен-
трального, так и с удаленных считывателей. Управление и 
мониторинг — с пульта RC100 или из ПО Legos.   
• Контроль и управление системой, ее отдельными элементами, 
группами и зонами, осуществляется как из единой (центральной) 
диспетчерской, так и дистанционно с удаленного рабочего места. 
• Возможность автоматической постановки и снятия с охраны 
охранных групп по заданному расписанию.
• Мониторинг событий в режиме реального времени, в том числе 
на графических планах объекта.
• Сохранение архива событий в базе данных Legos.
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos или системами сторонних производителей, в том числе уже 
установленными на объекте.

Адресная система охранно-пожарной сигнализации 

на базе унифицированных контроллеров L5764 и L6F64

L5764, L6F64 «ОПС»

Рогожин Александр Викторович,
исполнительный директор 
ООО «Рабелинк» г.Москва
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 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

№ 
СТР.

1 L5764 Контроллер ОПС.   Металлический корпус 235х235х95 мм. 
Uпит = 220 В  AC 1 41

2 RC70 Пульт индикации 1 50

3 RC100 Пульт управления и индикации (для центральной диспетчерской) 1 50

4 ИП212-111 АЛ Адресный дымовой  оптико-электронный извещатель

До 64

58

5 FIRE Адресный микрочип (контроль пожарного шлейфа сигнализации, 
проверка достоверности срабатывания пожарных извещателей) 52

6 DGV Адресный микрочип (контроль «сухих контактов») 54

7 DIF Адресный микрочип (контроль охранного шлейфа) 52

8 DTR Адресный микрочип (управление удаленным считывателем) По тре-
бованию 52

9 PLR2EH Считыватель Proximity-карт. В пластиковом корпусе ABS По тре-
бованию 51

10 CLUEH LBUS - USB конвертер с лицензионным ключом и 
встроенным считывателем 1 56

11 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

 НОМЕР ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

12 Извещатель пожарный (напряжение питания 12 В)

По требованию

13 Извещатель охранный

14 Кнопка тревожной сигнализации

15 Дополнительное силовое реле, ток потребления 10 мА

16 Proximity-карта формата HID или EM-Marine

17 Аккумуляторная батарея, напряжение 12 В, емкость 7 АН 1

Оборудование Legos

Оборудование сторонних производителей

Адресная система охранно-пожарной сигнализации 
на базе унифицированных контроллеров

Спецификация для системы на базе одного контроллера
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Адресная автоматическая си-
стема пожарной сигнализации 
и управления пожаротушением 
может использоваться на объ-
ектах любой категории, назна-
чения, сложности в автономном 
или сетевом режимах. Является 
составной частью системы про-
тивопожарной защиты здания. 
Позволяет управлять система-
ми: дымоудаления, подпора воз-
духа, оповещения и управления 
эвакуацией, эваковыходами, ог-
незадерживающими клапанами, 
приточно-вытяжной вентиляци-
ей, лифтами, отключением элек-
троэнергии и технологического 
оборудования. Используется в 
качестве подсистемы в составе 
интегрированной системы безо-
пасности здания.

• Управление системами автоматического пожаротешения: газо-
вого, модульного порошкового, ТРВ. 
• Подключение до 64 адресных извещателей или адресных 
микрочипов к одному контроллеру.
• Подключение до 15 пультов RC100 на адресную шину L-Bus.
• Организация адресной структуры за счет использования ин-
формационных и контрольно-исполнительных адресных микро-
чипов. К информационным  микрочипам подключаются адресные 
дискретные автоматические и ручные пожарные извещатели. 
• Подключение к одному адресному микрочипу до пяти токопо-
требляемых пожарных извещателей и неограниченного числа 
дискретных извещателей с раздельным питанием. 
• Проверка достоверности срабатывания пожарных извещате-
лей.
• Возможность использования локализаторов короткого замыка-
ния в адресной линии. 
• Возможность длительной полнофункциональной автономной 
работы при отсутствии сетевого напряжения с  сохранением 
событий в энергонезависимой памяти контроллера (до 128000 
событий). 
• Контроль заряда/разряда аккумуляторной батареи и автома-
тический переход на резервное питание (аккумулятор 7АН) при 
отсутствии сетевого напряжения
• Программируемые реакции на комбинации внешних и внутрен-
них событий.
• До трех направлений газового пожаротушения на один кон-
троллер.
• Адресная пожарная сигнализация с кольцевой или линейной 
архитектурой адресной шины.
• Управление системой и мониторинг событий в режиме реаль-
ного времени с пульта RC100.
• Ручной, автоматический, удаленный пуск АПТ.
• Индикация процесса пожаротушения.
• Индикация несанкционированного ручного пуска газа.
• Управление ПС по ключу с центрального и удаленного считыва-
телей.
• Совместимость с широким рядом пожарных извещателей и 
периферийного оборудования сторонних производителей.
• Использование любых считывателей и кодонаборных панелей 
(в том числе сторонних производителей), работающих по прото-
колам Touch Memory или Wiegand-26. 
• Удобная настройка системы с помощью универсального ПО 
Legos.
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos или системами сторонних производителей, в том числе уже 
установленными на объекте.

Адресная система пожарной сигнализации и управления 

автоматическим пожаротушением на базе контроллеров L6F64

L6F64 «АПС и УПТ»

Соловьев Константин Дмитриевич,
к.т.н., директор «Группа РСК»
г.Москва
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 НО-
МЕР 

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

ОПИСАНИЕ
КОЛ-

ВО
№ СТР.

1 L6F64 Контроллер ПС и управления АПТ.   Металлический корпус 235х235х95 мм. Uпит = 220 В  AC 1 41

2 RC100 Пульт управления и индикации (для центральной диспечерской) 1 50

3 ИП212-111 АЛ Адресный пожарный дымовой оптико-электронный извещатель

До 64

58

4 FIRE Адресный микрочип (контроль пожарного шлейфа сигнализации, проверка 
достоверности срабатывания пожарных извещателей) 52

5 DG* Адресный микрочип (контроль «сухих контактов») 52

6 DL* Адресный микрочип (контроль напряжения) 52

7 DTR Адресный микрочип (управление удаленным считывателем) 52

8 PLR2EH Считыватель Proximity-карт. В пластиковом корпусе ABS 51

9 CLUEH LBUS - USB конвертер с лицензионным ключом и встроенным считывателем 1 56

10 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

 НО-
МЕР 

ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

11 Извещатель пожарный (дымовой или тепловой) До 320

12 Извещатель пожарный ручной До 100

13 Табло «Автоматика отключена» До 8

14 Табло «Газ, не входи» До 8

15 Табло «Газ, уходи» До 8

16 Оповещатель комбинированный светозвуковой До 10

17 Блок резервированного питания 24 В В зависимости от нагрузки

18 Сигнализатор давления универсальный До 6

19 Баллон с ГОТВ По требованию

20 Распределительное устройство (маршрутизатор) До 3

21 Баллон пневмозапуска До 3

22 Устройство контроля состояния баллонов системы АПТ Равное суммарному  количеству баллонов (ГОТВ и пневмозапуска)

23 Proximity-карта формата HID или EM-Marine По требованию

24 Аккумуляторная батарея, напряжение 12 В, емкость 7 АН 1

25 Аккумуляторная батарея, напряжение 12 В, емкость 7-16 АН Равное количеству блоков резервированного питания *2

Оборудование Legos

Оборудование сторонних производителей

Адресная система пожарной сигнализации и управления 
пожаротушением на базе унифицированного контроллера

Спецификация для системы на базе одного контроллера
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Предназначена для исполь-
зования на объектах любого 
назначения и масштаба, в том 
числе на крупных территориаль-
но распределенных объектах. 
Система позволяет одновремен-
но реализовать функции СКУД 
и адресной ОПС. Контроллеры 
подключаются непосредствен-
но к Ethernet-сети и работают 
в активном режиме, что позволяет 
организовать централизованное  
управление с одного сервера 
более чем 3000 удаленных  кон-
троллеров. Система эффектив-
но работает как в сетевом, так 
и в автономном режимах.

• Активный режим работы контроллера позволяет инициировать 
его опрос сервером Legos не постоянно, а только при возникно-
вении событий в системе.
• Возможность длительной полнофункциональной автономной 
работы при отсутствии сетевого напряжения или обрыве связи 
с компьютером с  сохранением событий в энергонезависимой 
памяти контроллера (до 32000 событий) и их передачей серверу 
Legos  после восстановления связи. 
• Включение в адресную шину контроллера до 32 адресных 
микрочипов, подключенных к охранным и пожарным извещате-
лям, исполнительным устройствам автоматики объекта.
• Возможность использования широкого ряда охранных, по-
жарных извещателей и периферийного оборудования сторонних 
производителей.
• Возможность подключения к одному адресному микрочипу до 
пяти токопотребляемых пожарных извещателей и неограниченно-
го числа дискретных извещателей с раздельным питанием. 
• Использование любых считывателей и кодонаборных панелей 
(в том числе сторонних производителей), работающих по прото-
колам Touch Memory или Wiegand-26. 
• Автоматическая постановка/снятие с охраны по заданному 
расписанию.
• Разграничение доступа персонала на объект по типу, времени, 
статусу и т.п. Поддерживается 64 уровня доступа, до 11 типов 
доступа. 
• Контроль и учет рабочего времени.
• Отображение событий в режиме реального времени, в том 
числе на графических планах объекта.
• Возможность формирования отчетов о событиях с использова-
нием различных форм и фильтров. 
• Сохранение архива событий в базе данных Legos.
• Удобная настройка системы с помощью универсального ПО 
Legos.
• Программируемые реакции на комбинации внешних и внутрен-
них событий.
• Парольный доступ к управлению системой, гибкая настройка 
прав доступа операторов.
• Централизованное управление распределенной системой из 
единой диспетчерской или с удаленного рабочего места.
• Возможность удаленного просмотра событий через веб-
интерфейс Legos (с компьютера или мобильного телефона, 
имеющего выход в интернет).
• Интеграция на программном уровне в информационную струк-
туру предприятия: импорт/экспорт данных из системы безопас-
ности Legos в бухгалтерские и ERP-системы, системы информа-
ционной безопасности и т.п. 
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos или системами сторонних производителей, в том числе уже 
установленными на объекте.
• Контроллеры размещаются в 19’’ аппаратных стойках или в 
металлических боксах, запираемых на ключ и имеющих тампер 
вскрытия.

Адресная система ОПС и СКУД на базе контроллеров L83

L83 «опс и СКУД»

Бутыло Сергей Васильевич,
руководитель 
Департамента разработки 
ЗАО «Легос»
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 НО-
МЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-

ВО
№ 

СТР.

1 L83 Универсальный контроллер со встроенным TCP/IP конвертером.   
Металлический корпус 235х235х95 мм. Uпит = 220 В  AC 1 40

2 ИП 212-111 АЛ Адресный пожарный дымовой оптико-электронный извещатель

До 32
в си-
стеме

58

3 FIRE Адресный микрочип (контроль пожарного шлейфа сигнализации, 
проверка достоверности срабатывания пожарных извещателей) 52

4 DGV Адресный микрочип (контроль «сухих контактов») 52

5 DGR Адресный микрочип (контроль «сухих контактов») 52

6 DIF Адресный микрочип (контроль охранного шлейфа) 52

7 DTR Адресный микрочип (управление удаленным считывателем) 52

8 PLR2EH Считыватель Proximity-карт. В пластиковом корпусе ABS 51

9 KLU Лицензионный ключ (USB) 1 58

10 ПО Legos Программное обеспечение Legos 1 62

 НО-
МЕР ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

11 Извещатель пожарный 
(напряжение питания 12 В)

до 160 
12 Извещатель охранный

13 Кнопка тревожной сигнализации

14 Дополнительное силовое реле, ток 
потребления 10 мА

15 Proximity-карта формата HID или 
EM-Marine

По требо-
ванию

16 Аккумуляторная батарея, 
напряжение 12 В, емкость 7 АН 1

17 Кнопка выхода 1

18 Звонок (кнопка запроса на вход) 1

19 Кнопка аварийного выхода 
(аварийной разблокировки двери) 1

20 Извещатель магнитоконтактный  
накладной или врезной 1

21

Электромеханический или 
электромагнитный замок, дверная 
защелка. Напряжение питания 12В 

DC,  ток потребления до 2А

1

22 Доводчик дверной (любая модель) 1

Оборудование Legos

Оборудование сторонних 

производителей

Адресная система ОПС и СКУД 
на базе универсальных контроллеров L83
Спецификация для системы на базе одного контроллера
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«Универсальный офис» обеспе-
чит эффективную защиту любо-
го объекта от различного вида 
угроз. «Универсальный офис» 
это Просто, Понятно и Надежно!

• Относительно невысокая стоимость набора.
• Простой монтаж, удобная настройка и управление с помощью 
универсального модульного программного обеспечения Legos.
• Установка контроллеров на DIN-рейку в электрораспредели-
тельном пункте.
• Контроль питания системы за счет использования адресного 
источника питания. 
• Возможность автономной работы при обрыве связи с компью-
тером с  сохранением событий в энергонезависимой памяти кон-
троллера (32000 ключей/событий) и их передачей в ПО Legos  
после восстановления связи. 
• Автоматическая постановка помещения под охрану при выходе 
последнего человека, автоматическое снятие с охраны при входе 
первого.
• Автоматическая постановка/снятие с охраны по заданному 
расписанию.
• Возможность подключения к оборудованию вневедомственной 
охраны.
• Разграничение доступа персонала на объект по типу, времени, 
статусу и т.п. Поддерживается 64 уровня доступа, до 11 типов 
доступа. 
• Глубина расписания доступа 4 недели, что позволяет корректно 
учитывать рабочие графики «сутки-трое», «два-через-два» и т.п.
• Контроль и учет рабочего времени.
• Отображение событий в режиме реального времени, в том 
числе на графических планах объекта.
• Возможность формирования отчетов о событиях с исполь-
зованием различных форм и фильтров, в том числе отчетов о 
рабочем времени сотрудников с возможностью гибкой настрой-
ки рабочих графиков с учетом обеденных перерывов, отпусков, 
больничных, командировок.
• Парольный доступ к управлению системой.
• Возможность удаленного просмотра событий и управления 
системой через веб-интерфейс Legos (с компьютера или мобиль-
ного телефона, имеющего выход в интернет).
• Подключение до 32 адресных микрочипов с охранными, пожар-
ными извещателями и исполнительными устройствами автома-
тики объекта.
• Возможность управления освещением, климатическим обору-
дованием и т.п.
• Возможность расширения до системы класса «Интеллектуаль-
ное здание».
• Возможность интеграции с любой из подсистем безопасности 
Legos или системами сторонних производителей.

Универсальный офис

Универсальный офис

Шанин Алексей Николаевич,
руководитель отдела продаж
ООО «В контроль», г.Зеленоград
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 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

№ 
СТР.

1 L3U
Универсальный контроллер для управления СКУД, ОПС, 

автоматикой. В пластиковом корпусе 90х62х35 мм, крепление 
на DIN-рейку.

1 40

2 Блок питания 12В DC Стабилизированный источник бесперебойного электропитания (12В).  1

3 PLR2EH Считыватель 2 51

4 Кнопка «Запрос на вход» 1

5 ИО102-4 Магнитоконтактный извещатель двери 1

6 DTR Управление удаленным считывателем 2 52

7 DGR Контроль «сухих контактов» (замок) 1 52

8 DGT Контроль «сухих контактов» (извещатель двери, запрос на вход) 2 52

9 ПО Legos Программное обеспечение Legos Эконом (СКУД) 1 62

10 CLU EH Конвертер для подключения контроллера к компьютеру 1 56

 НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

№ 
СТР.

1 L3U
Универсальный контроллер для управления СКУД, ОПС, 

автоматикой. В пластиковом корпусе 90х62х35 мм, крепление 
на DIN-рейку.

1 40

2 Блок питания 12В DC Стабилизированный источник бесперебойного электропитания (12В).  1

3 PLR2EH Считыватель 2 51

4 Кнопка «Запрос на вход» 1

5 ИО102-4 Магнитоконтактный извещатель двери 1

6 Звуковой оповещатель Маяк 12-3М (взлом) 1

7 DTR Управление удаленным считывателем 2 52

8 DGR Контроль «сухих контактов» (замок) 1 52

9 DGT Контроль «сухих контактов» (извещатель двери, звуковой 
оповещатель, запрос на вход) 2 52

10 ПО Legos Программное обеспечение Legos Эконом (СКУД+ОПС) 1 62

11 CLU EH Конвертер для подключения контроллера к компьютеру 1 56

Оборудование набора «Универсальный офис СКД»

Оборудование набора «Универсальный офис СКД+ОПС»

Многофункциональная система 
на базе универсального контроллера




